
ID Task Name

١ MBتجھیزات كوره و گرمکن ھای بخاری-٨

٢ شروع

٣ پلیت ھا و ساپورت ھا

۴ باز کردن منھول کوره

۵  مترمربع١۵تعويض ويبريشن پلیت ھاي ري ھیت ثانونه حدود 

۶ خارج کردن ورق معیوب از داخل کوره به بیرون

٧ تمیز کاری و آماده سازی محل نصب ورق ھا

٨  نصب ورق ھا و جوشکاری و اتصال آنھا به ھم

٩  متر مربع١٢تعويض اسكرين پلیت واتر واتروال حدود 

١٠  برش و جدا نمودن ورق معیوب سوخته داخل کوره

١١ خارج کردن ورق معیوب از داخل کوره به بیرون

١٢ تمیز کاری و آماده سازی محل نصب ورق ھا

١٣  نصب ورق ھا و جوشکاری و اتصال آنھا به ھم

١۴ تعويض ويبريشن ساپورت ھاي ريھیت اولیه

١۵  عدد در صورت نیاز١٨تعويض ھنگربولت ھاي ري اولیه به تعداد

١۶ اتمام کار پلیت ھا و ساپورت ھای کوره

١٧ مشعل ھا

١٨ مونتاژ بالابر کوره  

١٩ ( نصب سیم بکسل برای کرنرھا جھت بالابر  ( از سمت و سوپر ھیتر ھا و خروجی اکونومایزر  

٢٠   عدد گاز - مازوت - ھوا۶۴چک کردن نازل باکس ھای تمام کرنر ھا   

٢١ بیرون آوردن نازل باکس ھای معیوب و تعمیر یا تعویض آن  

٢٢  عدد١٢باز کردن و بیرون آوردن نازل باکس ھای ایگنیتور ھا و ترمیم آنھا در صورت نیاز   

٢٣ بیرون کشیدن گان مشعل ھای سوخت  

٢۴ باز کردن عایق دور مشعل ھا از سمت بیرون کوره جھت باز کردن کاور و بیرون آوردن نازل باکس  

٢۵ جدا کردن اھرم لینک تیلت مشعل ھا  

٢۶ باز کردن تمام اتصالات مربوط به مشعل ھای ھر چھار کرنر ھر سه طبقه  

٢٧  باز کردن و اورھال بدنه مشعل ھا ، غلاف گان ، تعویض پکینگ ، اورینگ ، تمیز کاری قطعات داخلی و نصب مجدد ان  

٢٨ نصب نازل باکس جدید و تنظیم آن مطابق دستورالعمل  

٢٩ تنظیم تیلت مشعل ھا  

٣٠ بستن منھول پشت مشعل  

٣١ نصب عایق دیواره  

٣٢ نصب ورق ھای دیواره مشعل  

٣٣ باز کردن عایق ھای اطراف نازل باکس ھای ایگنیتور مشعل ھا  

٣۴ چک ورق ھای بدنه اطراف نازل باکس ھا و اطمینان از سالم بودن و تعویض در صورت نیاز  

٣۵ بستن عایق ھای اطراف نازل باکس ھای ایگنیتور مشعل ھا  

٣۶ گرمکن ھای بخاری ھوای ورودی به کوره

٣٧ A گرمکن بخاری اولیه

٣٨ صدور و دريافت درخواست كار  

٣٩ ( تست نشتی ( توسط بھره بردار

۴٠ ١RY-SAHمطمئن بودن از ایزوله مسیر 

۴١ ١RY-SAH باز کردن عایق حرارتی اطراف لوله ھای مسیری ورودی و خروجی

۴٢ برشکاری لوله ھای ورودی و خروجی  درصورت جوشی بودن لوله و باز کردن فلنج ھای ورودی و خروجی استیم ایر ھیتراولیه درصورت فلنجی بودن

۴٣ بازکردن و شل کردن پشت پکبنگ لوله ھای ورودی

۴۴ بازکردن پیچ ھای رادیاتور(مبدل) برای بیرون کشیدن قسمت بالای آن

۴۵ بیرون کشیدن رادیاتور جھت شستشو و تمیزکاری

۴۶ تمیزکاری و شستشوی مبدل دومی با واترجت یا ھر وسیله دیگر شبیه آن

۴٧ جوشکاری لوله ھای فین دار درصورت نیاز

۴٨ جازدن رادیاتورھا پس از شستشوی کامل

۴٩ بستن پیچ ھای مربوطه و تمیزکاری محل گسکت آن و تعویض گسکت یا نوارنسوز

۵٠ کونیک کردن لوله ھایی که برشکاری شده جھت جوشکاری مجدد

۵١ جوشکاری لوله ھای ورودی و خروجی ھر دو سمت

۵٢ تعویض پکینک و سفت کردن پشت پکینگ

۵٣ بستن عایق ھای حرارتی و تمیز کاری محیط پس از اتمام کار

۵۴ B گرمکن بخاری اولیه

٧١ A گرمکن بخاری ثانویه

٧٢ صدور و دريافت درخواست كار  

٧٣ ( تست نشتی ( توسط بھره بردار

٧۴ ایزوله کردن مسیر توسط بھره برداری جھت بریدن ھدر و لوله ھای ورودی و خروجی
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٧۵ بازکردن عایق اطراف لوله ھای ورودی و خروجی

٧۶ بازکردن عایق اطراف ھدر و زیر استیم ایر ھیتر ثانویه

٧٧ برشکاری لوله ھای ورودی و خروجی ھر چھار ردیف مبدل ھا

٧٨ شل کردن پیچ ھای زیرمبدل ھا جھت پائین آوردن

٧٩ برشکاری لوله ھای بخار ورودی از بالا

٨٠ شل کردن پیچ ھای پشت پکینگ لوله ھای ورودی

٨١ مھارکردن رادیاتورھا (مبدل ھا) بوسیله ابزار مخصوص و چین بلاک جھت پائین آوردن آنھا

٨٢ بازکردن کامل پیچ ھای پائین استیم ایر ھیتر پس از مھار نمودن آن

٨٣ شل کردن چین بلاک ھا و پائین آوردن رادیاتورھا با احتیاط جھت تمیزکاری

٨۴ جوشکاری لوله ھای فین دار در صورت نیاز

٨۵ شستشوی کامل انھا توسط واتر جت

٨۶ کونیک کردن لوله ھای ورودی و خروجی جھت جوشکاری

٨٧ جا زدن رادیاتورھا پس از شستشو

٨٨ تمیزکاری محل نشیمنگاه گسکت قبل از بستن آنھا و تعویض گسکت آنھا

٨٩ جوشکاری لوله ھای بخار ورودی و خروجی

٩٠ تعویض پکینگ لوله ھای ورودی

٩١ بستن عایق ھای حرارتی و تمیز کاری محیط پس از اتمام کار

٩٢ B گرمکن بخاری ثانویه

١١٣ پایان

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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